
本曇を安全にご使用いただくため、取扱観明書のなかに紀セされている法王、

暮告の内容は必ず厳守してください。

書　生　取乱、壬襲った場合に、取扱書の生命や身体に危触Itおよぶ恐れがあ

ります8その危険を避けるための法王事項です。

注　暮　取扱し、を誤った場合に、取扱者が書書を1う恐れのある場合や機さを

肌傷する恐れがある場合の注書暮1です。
手書及び取扱税明書には、安全に使用していただくために次に示すシンボルマー

△諾㌫諾慧荒詣芸誌警警を保護するため∴腋級挽明暮

△警　告
感電の恐れがあります。
・木器は鳥篭用として設計されておりますので250V

以上の大容量電路での測定は安全上、絶対に避け
てください。

・電池カバーをはずしたまま、測定はしないでくだ

さい。
・電池を交換するときは、テストリードを測定回路

からはずして交換してください。
・めれた手での測定は絶対に行なわないでください。

測定電圧が高い時、大変危険です。

木器を破損する恐れがあります。
・抵抗測定位置にてテスト樺両端に電圧は絶対に加

えないでください。故障の原因になります。
・木器の保管は涼しく、ドライな場所に保管してく

ださい。
・測定前はロータリースイッチが正しい位置にある

か確認してください。
・本器の清掃には薬品（シンナー、ベンジン等）を使

用しないでください。

■一般仕様

測　定　方　式：二重積分方式

測　定　機　能：直流電圧、交流電圧、抵抗、導通チェtソ

ク、ダイオードテスト

付　属　機　能：データホールド、オートパワーオフ

表　　　　　示：3200カウント液晶表示

＋32バーグラフ、単位、記号付

レ　ン　ジ切換：フルオートレンジ

入力オーバ表示：‘OL’を表示（但LAC／DC500Vレンジ

を除く）

サンプルレート：2回／秒（数字表示）、20回／秒（パー

グラフ）

動作温湿度範囲：0℃～40℃、80％RH以下
（結霧がないこと）

保存温湿度範囲：－20℃～60℃、70％RH以下
（　　〝　　）

電　　　　源：LR一朝ボタン電池2個

消　費　電　力：12mW

耐　電　圧：2．OKV、1分間（入力端子とケース間）

寸　　　　法：60（W）×‖0（H）×9・5（D）m

重　　　　畳：約60g（本体・テスト棒・電池）

TRUE RMS

Pocket Multimeter

MCD－009

取　扱　説　明　書

このたびはMCD－009真の実効値型ポケッ

トマルチメータをお買い上げいただき

ありがとうございます。

長くご使用いただくために、この取扱

説明書をよくお読みになり正しくご使

用ください。

マルチ計測器株式会社
〒10ト0023東京都千代田区神田松永町15

三友ビル3F

TEL O3－3251－7013

各部の名称と説明

①ロータリースイッチ：電源のONOFF、DCV、ACV、抵抗・

導通チェック・ダイオードテストの

切り換えです。

②ファンクションキー：ロータリースイッチがQ・咄廿のとき

本キーを1回押すごとにQ／・叫／十
の癌で切り換わります0

③データホールドキー：本キーを1回押すとデークーが保持

されます。もう1回押すと解験しま

す。

④表　　示　　器：液晶パネルにより測定の数字表示及
び電池の状態を表示します0

⑤テ　ス　ト　　棒：＋側が赤、一例が黒です。

⑥電池収納部（背面）：

Ⅲ
肝

∵二雪－．≒

マルチ
スタンプ



ファンクション レ ン ジ 許  容  差 入力インピーダンス 最大入力電圧
320.0 mV ± ( 1.3 %rdg ± 3 dgt ) 約 1 MΩ
3.200 V ± ( 0.7 %rdg ± 3 dgt ) 約 0.6 MΩ

DC V 32.00 V
AC / DC

320.0 V ± ( 1.3 %rdg ± 3 dgt ) 約 0.4 MΩ
500 Vrms

500 V

3.200 V ± ( 1.3 %rdg ± 5 dgt ) 約 0.6 MΩ
AC V 32.00V AC / DC

( 40 Hz ～ 1 kHz ) 320.0V ± ( 2.0 %rdg ± 5 dgt ) 約 0.4 MΩ 500 Vrms
500 V


